
NEWNEW

• 聚合物基质填料SEC（GFC)的水溶性色谱住

• 支持宽范围的分子量

• SB-807HQ的排阻界限为5亿，可用于大分子分析

• 溶剂可用DMF替换（除SB-802 HQ和SB-807 HQ之外的色谱柱），可分析极性聚合物

• 灵敏度比SB-800 HQ柱高三倍或四倍

• SB401-4E可分析分子量小于1000的小分子
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*半微柱与微柱请参阅第68、69页。

*制备柱请参阅第79页。

*若需定制，请联系Shodex或就近联系我们的经销商。

基质 ：聚羟基甲基丙烯酸酯

适用pH值范围 ：pH值3～10
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*若需定制，请联系Shodex或就近联系我们的经销商。 基质 ：聚羟基甲基丙烯酸酯

适用pH值范围 ：pH值3～10
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水溶性SEC ：聚合物基质

SB-800 HQ是以聚羟基甲基丙烯酸酯为填料的SEC柱，适用于水溶性聚合物的分子量分布的分析。

溶剂可用DMF替换（除SB-802 HQ和SB-807 HQ之外的色谱柱），可分析极性聚合物。

特  点

Calibration
Standards

校准标准请参阅

第82页
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SB-806 HQ
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样 品 : 10µL
1. Gly-Gly-Gly
2. Gly-Gly
3. 甘氨酸 (Glycine)

样 品 : 聚碳酸脂

            (Polycarbonate)

样 品 :芳胺 (Polyarylamine) 0.2%, 100µL

样 品 : 购甲基纤维素(Carboxymethylcellulose)
	               (中粘度) 0.1%, 200µL

聚碳酸酯 聚丙烯酰胺

Column	 :	Shodex SB400 series, Shodex OHpak SB-800 HQ series
Eluent	 :	H2O      
Flow rate	 :	0.3mL/min, 1.0mL/min
Detector	 :	 (SB400) RI(small cell volume)
	 	 (SB-800 HQ) RI(conventional type)
Column temp.	:	Room temp. 

Column	 :	Shodex OHpak SB-800 HQ series 
Eluent	 :	20mM LiBr in DMF
Flow rate	 :	0.8mL/min
Detector	 :	RI
Column temp.	:	40˚C

Column	 :	Shodex SB401-4E
Eluent	 :	50mM CH3COONH4 aq.
	 	 /CH3CN=90/10
Flow rate	 :	0.2mL/min
Detector	 :	UV(210nm)
	 	 (small cell volume) 
Column temp.	:	25˚C

Column	 :	Shodex OHpak SB-806M HQ x 2 
Eluent	 :	0.5M Acetic acid + NaNO3 aq.
Flow rate	 :	1.0mL/min 
Detector	 :	RI 
Column temp. : 40˚C 

Column	 :	Shodex OHpak 
	 	 SB-805 HQ + SB-802.5 HQ 
Eluent	 :	5mM LiBr in DMF
Flow rate	 :	1.0mL/min
Detector	 :	RI
Column temp.	:	40˚C

Column	 :	Shodex OHpak SB-807 HQ, 
	 	 SB-806 HQ
Eluent	 :	0.2M NaCl aq.
Flow rate	 :	0.5mL/min
Detector	 :	RI
	 	 MALS (Multi angle laser light scattering) 
Column temp. : 30˚C

Column	 :	Shodex OHpak SB-806M HQ x 2
Eluent	 :	0.1M NaCl aq.
Flow rate	 :	1.0mL/min
Detector	 :	RI
Column temp.	:	40˚C

在阳离子聚合物，如聚芳基胺的分析中，洗脱液的硝酸

钠浓度为0.02M，色谱柱能够吸附聚芳基胺的主链，

这样就完全阻止了聚芳基胺的洗脱。

但是，如果浓度达到了0.1M或更高，试样的吸附将被

抑制，从而获得理想的色谱。

寡肽 羟基纤维素

样 品 : 5µL
1. 麦芽五糖 (Maltopentaose)
2. 麦芽四糖 (Maltotetraose)
3. 麦芽三糖 (Maltotriose)
4. 麦芽糖 (Maltose)
5. 葡萄糖 (Glucose)

Column	 :	Shodex SB401-4E x 2
Eluent	 :	H2O
Flow rate	 :	0.1mL/min
Detector	 :	RI(small cell volume) 
Column temp.	:	70˚C

麦芽糖寡糖

洗脱液的硝酸钠浓度对芳胺的分析的影响
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使用普鲁兰多糖（H2O）时，SB400和SB-800 HQ系列色谱柱的校准曲线 使用PEG和PEO（DMF）时，SB-800 HQ系列色谱柱的校准曲线

洗脱体积 (mL) 洗脱体积 (mL) 洗脱体积 (mL)


